头台油田2026年腐蚀管道更换工程项目
首次环境影响评价信息公开
[bookmark: _GoBack]根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，需要编制环境影响报告书的项目，应当通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站，公开下列信息：
一、建设项目名称及概要
项目名称：头台油田2026年腐蚀管道更换工程项目
建设单位：大庆头台油田开发有限责任公司
建设地点：黑龙江省大庆市肇源县头台镇、肇州县永乐镇境内。
建设性质：改建
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]建设规模及内容：本项目更换输油管线11.35km，其中第二作业区电加热集油管道2.95km，第二作业区2#管网、4#管网集油管道3.9km，第四作业区单环集油管道4.5km。道路穿越共8处，均为定向钻穿越。输油管道材质采用无缝钢管，外防腐保温层采用内缠胶带硬质聚氨酯泡沫夹克管，配套建设防腐等工程。
现有工程基本情况：本项目建设地点位于大庆市肇源县头台镇、肇州县永乐镇境内，拟更换的管道分布于大庆头台油田开发有限责任公司已开发区块。截至目前，头台油田已建各类埋地管道2648条共计约1420km。按照管道类型统计：集油管道约1640km、注水管道约876km、输气管道约648km。环境保护情况：现有工程原油集输采用密闭流程，建设单位按照要求开展设备和管道检查和维修，控制烃类气体挥发；油田采出水经管输至源二联含油污水处理站等场站，处理达标后回注油层；区块内油水井作业废水、注水井洗井废水拉运到源二联含油污水处理站等场站，处理达标后回注油层；油水井作业严格控制占地面积、井场采用铺设防渗布等措施降低生态破坏和油水落地造成土壤污染，加强防渗设施设备维护，出现破损的及时修复完善，降低土壤和地下水污染风险。
二、建设单位
建设单位：大庆头台油田开发有限责任公司
联系人：郑工 
联系方式：13945961987
通讯地址：大庆头台油田开发有限责任公司
邮箱：zyql@petrochina.com.cn
三、承担评价工作的环境影响评价机构
单位名称：湖南葆华环保科技有限公司  
联系方式：13836783626
联系人：孙工
通讯地址：黑龙江省大庆市高新区外包园A3座2单元4楼
邮箱：bhuakeji@163.com
四、公众意见表的网络链接
建设项目环境影响评价公众意见表见附件，并按照表格规定格式要求填写（注：公众提交意见时，应当提供有效的联系方式，采用实名方式提交意见并提供常驻地址）。
五、提交公众意见表的方式和途径
在环境影响评价报告书征求意见稿编制过程中，公众可以通过电话、电子邮件等方式向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。
